Spiralgabionen Montageanleitung - Gabionen Kaiser Sichtschutz

Dieser Gabionen Kaiser Sichtschutz passt besonders gut in moderne Gartenanlagen: Die mit
Naturstein geflillten Gabionen-Kdrbe sperren neugierige Blicke aus, schaffen wertvollen
Lebensraum, schlucken Schall und speichern die Sonnenwarme fiir laue Abende auf der
Terrasse.

Dieser Sichtschutz ist anders als die Ublichen Kandidaten wie Flechtwerkzaun, Holzpanelle,
Hecke oder Gartenmauer. Der Sichtschutz aus Gabionen verbreitet eine moderne Anmutung
und bildet einen schénen farblichen Kontrast zum Griin des Gartens. Sie ist unkompliziert in
Haltung kein Streichen wie bei Holz notwendig und auch das lastige scheiden der Hecke ist
hinfallig.

Sichtschutz bauen: Schritt 1

Edel im Aussehen, praktisch im Gebrauch: Der Sichtschutz aus Gabionen schiitzt IThre Privatsphadre auf
Threr Terrasse.

Schritt 2

Die verzinkten Gabionen
Kaiser Gabionen,
Maschenweite 5 x 10 cm,
und die verzinkten
Rundpfosten liegen zur
Montage bereit.




Schritt 3

Durch spezielle C-Klammern (werden
mitgeliefert) lassen sich die Einzelteile mit
Hilfe einer Zange problemlos verbinden.
Die Montage mit der Gabionen Kaiser
Spiralgabione kommt ganzlich ohne
Werkzeuge aus.

Schritt 4

Ein solcher Erdbohrer erleichtert das Ausheben der 50-80 cm tiefen Fundamentlocher (@ 30 cm) fiir
die Pfosten.



Schritt 5

Die Metallpfosten
werden im Erdloch
ausgerichtet ...

Schritt 6

... in Fertigbeton
gesetzt und
eingeschlammt. Wie
empfehlen auch
zwischen den Pfosten
eine Tragschicht aus
Beton zu erstellen um
ein spateres absinken
und somit eine
Wellenform zu
vermeiden.

Schritt 7

Die Pfosten sind im Abstand von 1bis maximal 2 Metern gesetzt: fiir jeden, jeden zweiten Korb ein
Pfosten, an den Enden zwei. Die Schnur gibt die Hohe vor.



Schritt 8

Jetzt lassen sich die teilweise
vormontierten Gabionen um die
Pfosten stellen bzw um die Pfosten
herum bauen.
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Schritt 9

Mit der Wasserwaage priifen, ob die Gabionen exakt ausgerichtet sind — auch wahrend des Befiillens
mit Steinen.



Sichtschutz bauen: Schritt 10

Distanzhalter oder Spannanker dienen zum
Stabilisieren der Gabionen, damit sich diese
nicht ausbeulen. Wahrend des Befiillens
fixieren.

Schritt 11

Um ein ausgewogenes Bild zu erzielen, am besten Stein fiir Stein von Hand einfiillen und an den
Sichtkanten ausrichten. Bei kleineren Steinen ist eine lose Schiittung zu Empfehlen.
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